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Measurement Specialties 公司新闻发布稿
磁旋转编码器比光编码器或机械电位器使用寿命更长且成本更低
Measurement Specialties 出品的新型 ED 系列为全密封电子封装组件

Measurement Specialties 公司生产的新型磁旋转编码器与传统的光编码器和电机电位器相比具有更高的耐用性和更强的功能。磁阻 ED 系列编码器采用的磁阻技术所带来的固有优势大大降低了在工业、设备和物资搬运等应用领域的使用成本。这种封装式电子器件实际上消除了污染，从而使得这种编码器能够用于苛刻的环境，而在同样环境中若使用传统产品则过于昂贵。
编码器提供几种标准配制并作为一种可适配平台提供，从而为大批量应用寻找专属定制解决方案的设计人员提供了方便。Measurement Specialties 经验丰富的全球工程设计团队为定制化提供支持，包括与微处理器的集成。能够从电子组件中解耦传感器的旋转磁铁侧是一项重大的设计优势。分离使得传感器部分在有色金属障碍之后受到保护，极大地增加了编码器与 OEM 系统相集成的灵活性。
用途包括位置反馈、控制把手、电机控制、伺服阀定位、转向和油门控制、泵转速和转向、摄像机定位、家用电器、医疗和测试设备等。能够承受在恶劣条件中工作的能力使该编码器成为野外重型设备及多种石油和天然气提炼和加工应用的理想选择。通过与现有的微处理器集成，电机设计人员可以使用一个 ED 系列编码器来取代 8 或 16 个霍尔式传感器。
由于没有机械触点，因此这种元件的使用寿命远远大于电位器。与光编码器相比，因为它们不受 LED 降质的影响，这种磁器件具有更长的使用寿命。由于分辨率提高了而没有增加成本，因此它们比光编码器更加经济实惠。该编码器还能够在 –55° - 125°C 更宽广的温度范围内工作。标准产品的分辨率为每转 64 至 1024 次，并且具备带有主动匹配的集成化驱动器选项。备有模拟版本的产品，其输出范围为 0-5 vdc、0.5-4.5 vdc、0-20 mA 或 4-20 mA。
Measurement Specialties 公司设计和制造各种标准以及为客户定制传感器和变送器，用于测量压力、受力、振动、位置、湿度和温度。
照片说明：（可从下列链接下载高解析度图片 www.icmGlobalNews.com/images/ic1304a.jpg 和 www.icmGlobalNews.com/images/ic1304b.jpg）：
A. Measurement Specialties 生产的新型 ED 系列磁旋转编码器是全密封电子封装组件，在恶劣环境中应用时不会受到污染。
B. Measurement Specialties 生产的新型 ED 系列磁旋转编码器的旋转和电子零件部分可被分离开来，从而为定制应用设计提供了更大的灵活性。
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