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信号调节加速度计在宽温度范围内提供稳定的振动测量输出
Measurement Specialties 生产的4610和4630型的范围是2-500g
Measurement Specialties 公司为众多测试应用推出了一系列高性能、经济实惠的加速度计。其中 4610 型是一种低噪音信号调节加速度计，它具有长期稳定性，对静态和低频测量甚为理想。而 4630 型以更加小巧紧凑的三轴封装提供同样的性能。此外，三个 4610 型加速度计还可安装在一个可选三轴安装座上，使每个轴都可进行单独的测量。
这些新型加速度计是低频测量的理想选择，例如铁路应用中的乘坐舒适性和行驶控制、飞行与颤振测试、汽车路面负荷实验、机器控制及结构分析。
所提供的经放大直流响应加速度计的范围为从 ±2 至 ±500 g，它们采用整体式温度补偿，可在宽广的操作范围内（-40 至 +115C°）提供稳定的输出。先进的 MEMS 感测元件经过气体阻尼，可提供范围很宽的频率响应。这些组件经过熔接密封，可在严苛的环境下可靠地运行，并可在高达 10,000g 的超量程条件下提供保护。
一个专属 ASIC （专用集成电路）使加速度计能够得到编程，从而实现出色的热稳定性，还可以针对不同的信号输出和比例因子重新进行校准。Measurement Specialties 公司在欧洲、亚洲和北美设立的地区工程服务中心可迅速提供这些服务。
Measurement Specialties 公司设计和制造各种传感器和变送器，用于精确测量各种物理特性，包括压力、受力、振动、位置、湿度和温度。
照片说明：（可从下列链接下载高解析度图片 www.icmGlobalNews.com/images/ic1310a.jpg 和 www.icmGlobalNews.com/images/ic1310b.jpg）：
A. Measurement Specialties 公司的新款 4610 型信号调节加速度计具有先进的热补偿特性和长期稳定性。
B. （左图）Measurement Specialties 公司的 4630 型加速度计以一个经过熔接密封的抗震封装提供三轴振动监测。（右图）安装在三轴安装座上的三支 4610 型加速度计可在每个轴上进行单独测量。
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